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Arctic Seal 
pro bezpečné nouzové 
utěsnění za extrémních 
podmínek
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Arctic  Seal  je  jednosložkový ,  vlákny  vyztužený  utěsňující 
materiál  odolný  vůči  povětrnostním  vlivům  pro  nouzové  opravy .

 Je  určen  pro  použití  na  střešní  plochy ,  balkony ,  terasy
 

a
 

na
 napojení  a  prostupy  ve  venkovním  prostoru .  V  případě

 
nutnosti

 okamžitého  zásahu  Arctic  Seal  vytvoří  okamžitě
 

bezpečné
 utěsnění ,  která  poskytuje  prostor  pro  realizaci

 
budoucího

 trvalého  řešení.  Vysoce  elastický  materiál  je
 

vhodný
 

nejen
 

pro
 bezproblémovou  aplikaci  na  betonové  podklady ,

 
potěry

 
a

 bitumenové  střechy,  ale  také  na  fóliové  a  kovové
 

střechy
 

–
 

a
 

to
 zejména  v  oblastech ,  kde  se  může  po  dlouhou

 
dobu

 
vyskytovat

 stojatá  voda ,  např .  okapy  nebo  oblasti
 

s
 

častou
 

změnou
 

stavu
 vody.  Arctic  Seal  je  difuzní  a  lze

 
jej

 
snadno

 
aplikovat

 
na

 
mírně

 vlhké  podklady.

 

 

Arctic Seal
 

Báze: PUR-Prepolymery

Hustota: cca 1,27 g / cm3 při 20  °C 

Forma: tekutina, tixotropní, vyztužená vlákny

Doba tvorby povlaku cca 1 h při 20  °C a min. 60  % rel. vl.

Barva šedá

Forma dodání 3,6 kg nádoba  /  330  g PE kartuše

Spotřeba: cca 1,5 – 3,0 kg / m² (jako nouzové utěsnění)

Zpracování: za studena štětcem, stěrkou nebo špachtlí

Arctic Seal 
Technické údaje

• 	 zbe  uopzor ště led
• jednosložkový	
• lze používat při teplotě pod 0 °C	  
• lze zpracovat na mírně vlhkých podkladech	�
• vysoce elastický	
• propustný pro vodní páru	
• 	bezešvý 
• rychlá ochrana proti dešti	
• odolný proti povětrnostním vlivům	
• snadné použití	

Arctic Seal 
Výhody produktu 

Protože někdy nemůžete 
čekat na počasí.

Je ideální  pro  rychlé  a cílené  odstranění  netěsností  na 
určitou  dobu , dokud  povětrnostní  podmínky  neumožní 
řádné utěsnění  v souladu  s odbornými  pravidly  s vlísovou 
vložkou. Enke  Arctic  Seal  lze  použít   rovněž při teplotách pod 
0

 
°C, pokud je povrch bez sněhu a ledu. 

Podrobné  pokyny  pro  zpracování  naleznete  na             
www.enke-werk.de
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Arctic Seal
Oblasti použití  



www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718 
info@enke-werk.de 

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld  
Telefon +49  (0)  2173 8956840, Fax +49  (0)  2173 8956850 
technik@enke-werk.de
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